
EINSTUFUNG VON PSA
Kategorie 1
Schutz vor geringen Risiken (z.B. 
Witterung, Staub und Schmutz)

Schutz vor mittleren Risiken
Kategorie 2

komplexer Schutz vor Risiken für Leib und Leben 
(z.B. Schutz gegen Chemikalien)

Kategorie 3

Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutzkleidung gegen begrenzte 
Flammenausbreitung von Materialien

Schutzkleidung - Flüssige Chemikalien
Schutzkleidung gegen fl üssige Partikel:

TYPE 3: fl üssigkeitsdichte Schutzkleidung 
TYPE 4: sprühdichte Schutzkleidung

Infektionsschutz gegen Blut und Viren
Schutzkleidung gegen Infektionserreger

Begrenzte spritzdichte Schutzkleidung
Schutzkleidung gegen fl üssige Chemikalien

Kontaminationsschutz
Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel

EN 407
Handschutz bei thermischen Gefahren

EN 511
Handschutz bei Kälte

EN 421
Schutz vor radioaktiver Kontamination
durch feste Partikel

EN 374 / Typ A / Typ B / Typ C
Handschutz bei chemischen Gefahren

EN 374-2
Schutz bei bakteriologischer
Kontamination

EN 388
Handschutz bei mechanischen Gefahren

Schutz gegen Stoßeinwirkung
Schnittfestigkeit nach ISO (A bis f)
Durchstichfestigkeit (0 - 4)
Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
Schnittfestigkeit (0 - 5)
Abriebfestigkeit (0 - 4)

Belastung große Mengen geschmolzenen Metalls (0 - 4)
Belastung kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0 - 4)
Strahlungswärme (0 - 4)
Konvektive Hitze (0 - 3)
Kontaktwärme (0 - 4)
Brennverhalten (0 - 4)

Wasserdichtheit (0 - 1)
Kontaktkälte (0 - 4)
Konvektive Kälte (0 - 4)

A - Methanol
B - Aceton
C - Acetonitril
D - Dichlormethan
E - Kohlenstoff sulfi d
F - Toluol
G - Diethylamin
H - Tetrahydrofuran
 I -  Ethylacetat

J - n - Heptan
K - Natriumhydroxid 40%
L - Schwefelsäure 96%
M - Salpetersäure 65%
N - Essigsäure 99%
O - Ammoniakwasser 25%
P - Wasserstoff peroxid 30%
S - Flusssäure 40%
T - Formaldehyd 37%

Kontaminationsschutz
Schutzkleidung - elektrostatische 
Eigenschaften

Chemiekalienschutzanzug Partikeldichte Schutzkleidung
Schutzkleidung gegen feste Partikel
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